
Problem Problem findes i type af system

Almindeligt forekommende mulige årsager Undersøgelsesmetoder Mulige årsager

Hydraulisk 
kapacitet

Fysisk 
tilstand

Drifts-
mæssig 
tilstand

Uafprop-pede 
stik og døde 

ledninger Fejlkoblinger

Utætte 
ledninger og 

dræn

Ukendskab til 
systemsam-
menhæng

Opstuvning i kældre Fællessystem X
Hydraulisk analyse          

(MOUSE-beregninger)

For lille dimension i forhold til
regnbelastningen fra 

oplandet

X
X

Opstuvning i kældre Separat spildevand X
X

Afstrømningsmåling 
kombineret med 
nedbørsmåling

For lille fald mellem to brønde 
eller lokalt for lille fald (lunke)Opstuvning på terræn Separat regnvand X

X

Uacceptable aflastninger Fællessystem X
Vandstandsmåling 

kombineret med 
nedbørsmåling

Enhver strukturel skade der 
kan hæmme vandførings-

evnen eller skabe risiko for 
brud på anden infrastruktur 

X
X

Vejbrud som følge af ledningsbrud Alle systemer X

TV-inspektion

Utæt ledning med deraf 
følgende indsivning eller 

utætte ledninger med deraf 
følgende overlækning

Vejbrud som følge af overfladisk afstrømning Separat regnvand og fællessystemer X

Rotter Alle systemer X
X

X

Deformationsmåling
Dræn tilsluttet 

spildevandssystemet eller 
fællessystemetLugt Separat spildevand og fællessystemer X

X

Lugt Separat regnvand X

Faldmåling

Fejlkoblet regnvand til 
spildevandssystemet eller 

fejlkoblet spildevand til 
regnvandssystemet

Spildevand i regnvandssystem Regnvandssystem X
X

X

Lokalisering af ledninger

Rødder der hæmmer 
vandføringsevnen og som 

skaber risiko for nedbrydning 
af ledningsmateriale

Tyndt spildevand i tørvejr Separat spildevand og fællessystemer X
X

X

Tyndt spildevand under regn Separat spildevand X

Lækagesøgning Døde ledninger og stik der 
giver anledning til rotter

X
X

X
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