
SINTEF Byggforsk

Levetid for rør installasjoner

Lars-Erik Fiskum
SINTEF Byggforsk

Nordisk Vannskadeseminar
Ystad, 30. august 2007

SINTEF Byggforsk

Hva er levetid ?
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Årsaker til vannskader

Monteringsfeil

LevetidTilfeldigheter

Produktfeil
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Når kommer skadene ?

Skadefrekvens

År
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Hva bestemmer levetiden for kobberrør

Monteringsutførelse
Vannkvalitet
Vanntemperatur
Materialkvalitet
Bruksfrekvens
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Levetidsskader = korrosjon
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Levetidsblad
Levetidstabeller basert 
på:

Forsikringsselskapenes 
skadestatistikk
Produsent erfaring
Byggforsk erfaring
Ekspertgruppens 
erfaring
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Anbefalt brukstid



SINTEF Byggforsk

Levetidstabell for vannrør
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Levetidstabell for innendørs avløpsrør
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Levetidstabell for skjøtesystemer
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Metoder for å kontrollere levetid

Synlige rør:
Ultralyd
Uttak av rørprøver

Skjulte rør
Ingen aktuelle metoder
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Restlevetid for støpejernsrør
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Boligmassens alder i Norge
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Konklusjon:

Alle rør vil før eller senere forårsake en 
vannskade

Rør som ikke lar seg kontrollere må byttes


