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Disposition

• Produkt-system, om något kan gå fel så gör det det.

• Vattenkvalitens betydelse-”Saneringen blev ett fiasko”

• Data från vattenskadeundersökningen

• Plaströr och beräknad livslängd-belastningsfall

• Problem i plast-system med metallkoplingar

• Kvalitetsförfall på marknaden, man får vad man betalar för 

• Nordic polymark
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Inget varar för evigt, som tur är 
för oss producenter
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Det blir inte heller alltid som vi 
tänkt

• Shit happens. Vi baserar våra produkter på tänkta 
driftsförhållanden och lägger till säkerhetsfaktorer på detta.

• Men om vi bara gör tillräckligt många installationer så kommer 
något oväntat att inträffa.

• Installationen blir fel utförd.

• Temperaturer blir för höga/låga.

• Mekanisk åverkan inträffar.

• Kemikalier sprids från omvärlden.

• You name it.
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Även om ett rör kan klara sig rätt 
så bra i årtusenden
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Så kan systemet fallera 
dessförinnan 
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Vattnets betydelse

• Vattnet i våra ledningar kan variera inom vida gränser och det 
kan vara lämpligt att undersöka detta innan man bestämmer 
vilka produkter som skall användas.
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Även om materialen är lämpliga i 
sig så kan kombinationen vara 
olämplig, i detta fall ett lod med 
hög silverhalt
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Ibland hjälper det inte med bra 
rör, även rätt koppling skall 
användas
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”och att dessa i samtliga fall beror 
på ett utförande-fel där 
installatören inte följt 
leverantörens anvisningar”
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Vattenskadeundersökningen 
2002, 2005

• Statistik har samlats in i Sverige över vattenskador i småhus 
(2002) och flerbostadshus (2005). 

• Vanligaste skadan är korrosion.

• Dyraste skadan är frysning.

• Skadorna börjar komma efter 10 år

• 50% av skadorna har inträffat när systemen är 38 år
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Plaströr och beräknad livslängd

• Plaströr påverkas inte av normala vattenkvaliteter.

• Plastens nedbrytning påverkas huvudsakligen av temperatur * 
tid och av tryck (väggspänning).

• Livslängden kan därför förutses genom accelererad provning.

• För normerad provning krävs data för minst 10.000 tim vid 
110oC.(EN 9080)

• Plaströren skall då uppfylla de lägsta kurvor som framgår av 
aktuell norm. Normerna bygger på 50 års livslängd + en 
säkerhetsfaktor på 1,5.

• Ofta används samma rör för flera belastningsfall. Om ett 
värmerör i PEX används till golvvärme kan livslängden 
extrapoleras till ca 450 år. Den tekniska livslängden för PEX rör 
i golvvärme är därför normalt längre än byggnadens livstid.
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Tryckprovningsdata

19 augusti 2007 Livslängd för installationer© Uponor 2006 Page 14

Belastningsfallen för PEX anges i 
EN 15875-1, applikation Class.
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Belastningsfall, EN 15875-2

• Tiden vid de olika temperaturerna i belastningsfallet (Class), i
kombination med data från tryckprovnings-kurvorna, används för att 
beräkna tillåten väggspänning (Minors rule).

• Detta i kombination med driftstryck och säkerhetsfaktor ger lägsta 
tillåtna väggtjocklek (scalc =väggspänning/invändigt tryck)
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Rörserier med olika s-klasser, 
S3,2 är den normala för 10-bars 
rör
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NKB

• Våra gamla Nordiska NKB serier får också användas.

• NKB serien tillkom för många år sedan som en anpassning till 
metallrörsdimensionerna.

• NKB är överdimensionerad i förhållande till motsvarande s-
klass.
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Problem i system med 
metallkopplingar

• För oss som leverantörer av plaströrssystem är den vanligaste 
orsaken till att läckage uppstår i förtid att 
mässingskopplingarna korroderar, detta trots att vi använder 
relativt tjockväggiga kopplingar i DRZ mässing.

• Vid fältförsök i Danmark (erkänt korrosivt vatten) har vi 
uppmätt ett korrosionsdjup på upp till 0,4mm/år i avzinknings-
härdig mässing.
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Kvalitetsförfall på marknaden? 
Man får vad man betalar för.

• Problemen med metalldelar i plastsystem kan nog förväntas bli 
större, på marknaden finner man lätt komponenter med 
mycket tunt gods och i vanlig ”bondmässing”.

• Införandet av CE märkning på rör gör paradoxalt nog att 
kvalitetsnivån kan bli lägre. CE är inget kvalitets märke utan 
utgör lägsta tillåtna kvalitet på ett begränsat antal 
egenskaper.

– CE är inte tredjepartsövervakat utan är en ”tillverkarens 
egendeklaration”, idealiskt för ex. Kinesiska producenter.

– CE medför att alla nationella kvalitetsmärken måste dras 
tillbaka. 

– Frivilliga kvalitetsmärken är dock tillåtna och branschen har 
därför utvecklat ett nytt regionalt kvalitetsmärknings 
system, ”Nordic Poly Mark”.
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3:e parts certifierade produkter
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Utbytbarhet

• Förr eller senare måste systemen renoveras.

• Den designade livslängden för ett plaströr i varmvatten 
installationer är 50 år. 

• Det är därför klokt att från början tänka på hur detta skall 
ske.Exempelvis kan systemen anpassas till ”Nord test”
metoden.

• Den största kostnaden vid ett byte är följdskador vid ex. bilning 
och det går således att spara mycket pengar för framtiden 
genom att använda rör i rör system.

• Då som tidigare nämnts de flesta förtida skadorna uppstår på
kopplingarna skall dessa inte monteras dolt, detta oberoende 
av vad leverantören säger. 


