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Presentatör

Byggkeramikrådet

www.bkr.se

Jochum Eliasson

Väggnära brunnar/rännor 
bakgrund

 Var det rätt att luta in golvet till den 
känsligaste delen - golv/väggvinkeln?

 Specifika provmetoder för provning av 
anslutning av tätskikt saknades.

 Behövdes/behövs det en klämring eller 
inte?

 Hur såg/ser skadefrekvensen ut?
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Syftet

 Att skapa ett eget regelverk om provning 
av anslutning mellan just dessa 
brunnar/rännor och tätskiktssystemen.

 Att anpassa/modifiera dessa till 
kommande ETAG Annex A och B.

 Att utse en arbetsgrupp för uppdraget.

Arbetsgrupp

 Försäkringsbolag

 Leverantörer: golvbrunnar/tätskikt

 Branschorganisationer: BKR, GVK, Säker 
vatten.

 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP

 Sitac

 Svensk Byggtjänst
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Reglernas omfattning

 Reglerna ansluter till Byggkeramikrådets 
Branschregler, GVK´s Branschregler samt 
VVS-branschens Branschregler för säker 
vatteninstallation.

Reglerna gäller från 1 oktober 2008.

 Förutsättningar:
Golvbrunnar skall vara typgodkända i Sverige.

Tätskiktsystem skall vara Branschgodkända.

Förseglingar skall vara varaktigt märkta.

 Specifik brunn provas med specifikt 
tätskiktssystem.

Godkännande

 Monteringsanvisning skall finnas, samt följa 
manualen för densamma.

 Godkännande utfärdas efter kontroll och 
granskning av provningsrapport och 
monteringsanvisning

 De godkända systemen (brunn, tätskikt och 
monteringsanvisning), redovisas på 
branschernas hemsidor. Här finns också 
reglerna i sin helhet.

www.bkr.se www.gvk.se www.sakervatten.se

http://www.bkr.se/
http://www.gvk.se/
http://www.sakervatten.se/
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Alternativ

Måste dessa brunnar/rännor 
alltid ligga i golvväggvinkeln?

Kan man göra så här?
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Presentatör

Tack för ordet

Jochum Eliasson

Byggkeramikrådet




