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ÅEn væsentlig forskel fra overfladen er; 
Åmangel på rovdyr 
Åŀǘ ƭŜŘƴƛƴƎǎƴŜǘǘŜǘ έōŜǎǘŜƳƳŜǊέ ǊƻǘǘŜƴǎ ŦŋǊŘǎŜƭ 

 
ÅKloakrotten har adgang til; 
ÅVand 
ÅMad 
ÅRedepladser (?) 

 
Samlet udgør det et ideelt 
   livsgrundlag for rotten! 



Foretrækker fortrinsvis: 
 

ÅOmråder med lav 
permanent vandflow 

ÅRotten yngler i de tørreste 
sektioner 

ÅRotten bor formentlig i de 
mindre lednings-
dimensioner 
Å De mindre stikledninger 
Å Øverst i systemet 

ÅRotten kan benytte 
hovedledningen til 
transport og føde 
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Dog må vi antage, at rotten kan 
udnytte større dele af 

ledningsnettet 
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Vi antager en situation uden 
bekæmpelse: 
 

ÅBestandens størrelse fluktuerer over tid 
 

ÅBestandsstørrelsen er ikke uendelig 
 

ÅBestanden kan synes selvregulerende 
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Hvilke faktorer har betydning for K? 
 
F.eks. 
Å Føde 

 
Å Antal af tørre rede- og bosteder 

 
Å Nedbør 
 

I kloakken: 
Den vigtigste regulerende faktor er 

formentlig mængden af tørre 
ledningsdele 
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ÅRotten er relativ stationær 
igennem dens livsforløb 
 

ÅVandring begrænset til; fra 
bosted til fødekilde 
 

Begrænsende for rottens 
bevægelsesadfærd: 
 
ÅTilstødende 

familiegrupper 
 

ÅLedningsnettets 
udformning 



ÅMellem 1 -2 rotter per 100 meter 

hovedkloakledning?  

 

Gælder det i hele systemet?  

 

Å I ledninger øverst i systemet (lille 

vandføring) mellem 3 -4 rotter per 

100 meter hovedledning  

 

5Ŝǘ ŀƴǘŀƎŜǎΣ ŀǘ Ƨƻ ƳŜǊŜ έŦƻǊƎǊŜƴŜǘέ ŘŜƴ ǇǊƛǾŀǘŜ 
ledningsdel er eller utæt, jo flere rotter kan den 
enkelte stikledning rumme.  
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Reducerer den vigtigste livsregulerende faktor ς tørre 
strækninger og steder i kloakken 

 
(Stik)ledningerne: 
Å Intakte, så de giver ikke rotten mulighed for at søge ud i det 
ƻƳƪǊƛƴƎƭƛƎƎŜƴŘŜ έƳƛƭƧǄέ 
 

Å Evt. sikring af stikledninger med rottespærrer 
 

Å Sikrer, at brønde ikke har plateauer, som rotten kan udnytte til 
redebygning 

Samlet kan disse tiltag være med til at 
reducere bestanden J 
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§ 3. Grundejere skal rottesikre og renholde deres ejendomme 
herunder brønde og stikledninger således, at rotters 

levemuligheder på ejendommene begrænses mest muligt. 

Kommunen har tilsynsforpligtelsen med de 
private stikledninger 

 
ÅKommunen kan iværksætte tiltag med henblik på bedre 

stikledninger, f.eks.: 
ÅHurtig sagsgang med varsling/påbud 
ÅSystematisk gennemsyn (brønde) eller tv på stik på 

strækninger (offentlige), hvor der planlægges 
renovering 
ÅKonstateres der fejl og mangler, kan grundejeren 

blive mødt med et påbud fra kommunen. 
Å I forbindelse med separering ς krav til grundejere 

evt. Med forslag om rottespærrer på ny stikledning 
ÅKrav til afpropning ved nedlæggelse (inkl. Ved 

omlægning til faskiner) 

 
 


