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• Teknik, proces og arkitektur som grundlæggende elementer i       
planlægning og drift af LAR‐anlæg

• Hvilke forudsætninger skal man regne med?
• Eksempler på succes og det modsatte
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Den hellige treenighed
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TEKNIK

Grunden til at vi laver LAR, er af klima- eller kloakmæssige årsager, derfor er 
teknikken absolut vigtig. Fungerer det ikke giver det ikke mening. 

Teknikken består bla. af:

• Viden om lokale forudsætninger 
– Jordbund
– Grundvand
– Nedsivningsforhold
– Forurening

Desuden dybtgående og professionelt kendskab til:
• Vandmængder og kapacitet
• Hydrauliske løsninger
• Anlægsarbejder og kloakarbejder
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Forurenet jord i Alsgadekarreen
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Fordampningsbede Alsgadekarreen
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Baunevang i Hvidovre
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Udvikling af konceptet
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Opsummering

Hvad man skal huske inden man går i gang:
‐ Korrekt opmåling af landinspektør – jo før jo bedre
‐ Eksisterende ledningsforhold, inkl. kabler
‐ Evt. tv‐inspektion af kloak
‐ Grundvandspejling, tjek hvad der er på området i forvejen
‐ Overblik over forureningsgrad, evt. ved boreprøver
‐ Kortlægning af V1 og V2 områder fra kommunens hjemmeside
‐ Drikkevandsinteresser, aktive boringer, beskyttelseslinjer
‐ Hvor meget vand ønsker man at nedsive, er det en afkobling eller en delvis 

afkobling?
‐ Orientering af og med Kommune og forsyning
‐ Behov for tinglysning?....hvis vandet overskrider matrikelskel
‐ Klarlæggelse af budget – er der tale om tilbagebetaling, egenbetaling eller 

medfinansiering?
‐ Og sikkert mere…..
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Beboerinddragelse Gedvad, Gladsaxe Kommune
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PROCES

Processen er vigtigt, fordi man her har muligheden for forklare hvad der skal 
ske, udbrede forståelse for, hvad et LAR-projekt indebærer og sætte rammerne 
for, hvordan dette skal opnås blandt de involverede deltagere.

Disse omfatter bla. følgende:

• Bygherre (forsyning, kommune, privat)
• Brugerne, herunder borgere generelt
• Driftspersonale

Og det indebærer:
• Forståelse for budget og økonomi
• Klare demokratiske spilleregler
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Borgere i Portland –
og borgere i Danmark?
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GRUNDREGLER FOR DEM DER HAR HÆNDERNE PÅ RETTE STED:

• Sæt dig grundigt ind i projektet og sørg for at din rådgiver 
forsyner dig med de rigtige oplysninger – kræv en detaljeret 
drift‐ og vedligeholdelsesplan!

• Kræv også at være med fra projektets start, få indflydelse, 
men lad være med at sidde med korslagte arme og sige nej 
‐ vær kreativ!

• Sørg for at vandet altid kan strømme, og at det gør det i 
gennem alle systemer

• Sørg for at vandet kan sive ned
• Standardsvar findes ikke, for ethvert anlæg har sin egen 

udformning, og enhver driftsmedarbejder sin egen stil – og 
sit eget budget. 

• Opfind derfor dig selv!
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Gladsaxe, 
Kildevænget, 
et nyt LAR‐anlæg 
med en del tilsåede 
volde og skråninger
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Malmos og 
fingerklipperen
Malmos og 
fingerklipperen
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Giv og tag ejerskab

Kildeparkens LAR‐anlæg
modnes, og driftsfolkene lærer 
sig selv noget om ekstensiv drift,
vand og biodiversitet.
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ARKITEKTUR

Arkitekturen er vidtrækkende og omfatter meget bredt i LAR-sammenhæng. 

Det giver mening at sige, at arkitekturen er den merværdi vi skal stræbe efter 
når vi planlægger og udfører et LAR-anlæg, f.eks.:

• Indpasning i det eksisterende bymiljø og i stedets karakter – og 
grundlæggende tilføje noget nyt til stedet.

• Skabe nye grønne merværdier som natur og biodiversitet.
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Skybrudsprojekt Lindevangskolen
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Skolegården rummer 1.500 m3 vand 
i kassetter og i sænket terræn
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Bülowsvej skybrudsvej og grøn vej
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Beplantningen er en meget vigtig del af oplevelsen ‐ hvis den fungerer. Det 
duer ikke med staudebede, hvis de ikke konstant passes ‐ første vækstår
Beplantningen er en meget vigtig del af oplevelsen ‐ hvis den fungerer. Det 
duer ikke med staudebede, hvis de ikke konstant passes ‐ første vækstår



Tredje vækstår har planterne næsten lukket den bare jord, men det kræver at 
der luges og efterplantes
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Lørenskogvej 2016Lørenskogvej 2016
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Nogle metoder og muligheder

• Inddrag borgerne på et tidligt tidspunkt. Giv dem reelt ansvar og udsæt dem for 
reelle konsekvenser.

• Undervis folk i sammenhængen mellem ønsker, behov og budgetter 

• Lad velorganiserede borgere/klubber deltage i planlægningsarbejdet og i driften. 
De er mere pålidelige end den enkelte borger. 

• Inddrag driftspersonalet så tidligt som muligt i processen. De skal have tid til at 
omstille driften – og forstå de fremtidige forhold.

• Følg op på driften, så den svarer til virkeligheden. Gør op med standardløsninger, 
de duer ikke.

• Undervis alle i forståelse for havedyrkning.
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Tak for nu

spørgsmål?
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