
Cirkulær asfalt

HVAD BETYDER DET FOR VORES 
PRODUKTION, AT VI MÅ BRUGE MERE 
GENBRUG I ASFALTEN?



Hvad betyder det for vores produktion, at vi må bruge mere genbrug i 
asfalten?
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At satse på bæredygtighed i asfaltbranchen

• Asfalttyper, der løser et miljøproblem (støj, rullemodstand, skybrud)
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• Asfalt som opsamling for restprodukter fra anden industri (flyveaske, fejesand, 
jernbane-skærver, stålslagger, gummi, tagpap osv.) 

• Miljørigtig asfaltproduktion (energibesparelse)

• Optimeret anvendelse af asfaltgenbrug



Kontrol efter DS/EN 13108-8

• Veldefinerede stakke opdelt i Slidlags GB og 
Bærelags GB

• Knust i forskellige fraktioner (f.eks. 0/11, 0/8, 0/6 mm) 

• Opbevares under tag for at holde vandindholdet nede

• 1 prøve/1000 tons – minimum 5 pr. stak

• Sigtekurve, bitumen%, bitumenhårdhed, stendensitet, 
(vandindhold)

• Recepttilpasning 
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De umiddelbare gevinster for YIT Danmark

• Solid dokumentation for kvalitet med Genbrug

• Solid dokumentation for miljøgevinst
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De umiddelbare gevinster for YIT Danmark

• Blåstempling fra Vejdirektoratet

• Blåstempling fra Miljøministeren
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Fokus på optimering af produktionen

• Fræsning og transport

• Separate lagre

• Oparbejdning og overdækket lagring af forskellige kvaliteter

• Produktion med kombination af kold og varm tilsætning ved forskellige metoder

• Blandetid

• Warm mix med skum

• Større erfaring med overdækning og gevinsterne (reduktion af vanddamp og deraf 
følgende overtemperatur på jomfruelige materialer)

• Ingen uhensigtsmæssig hærdning af bindemidlet

• Dokumentation for at vores håndtering af genbrug er tilstrækkelig til sikring af kvaliteten
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Mindre, men ikke uvæsentlige gevinster ved deltagelse i projektet

• Homogenitets-forsøget:

• Ind:

• Ud?

• Ud:
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Genbrug Granitskærver Blød bitumen

Stenstørrelse 0-8 mm 11-16 mm -

Bitumenhårdhed 62 °C - 35 °C

Blanding

Stenstørrelse 0-16 mm

Bitumenhårdhed 48,4 °C

< 11 mm ≥ 11 mm

Stenstørrelse 0-11 11-16

Bitumenhårdhed 48,9 48,3



Mindre, men ikke uvæsentlige gevinster ved deltagelse i projektet

• Anvendelse af polymer modificeret 
bitumen og genbrug i samme 
slidlag

• Afdækning af forskellige metoder 
for etablering af tilstrækkeligt 
polymerindhold i den færdige 
asfalt

• Valg af færdigblandet bitumen 
med højere indhold af PMB
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Økonomi

• Svært at lave LCC

• Besparelses potentiale

• Konkurrencedygtighed

• Dækning af de investerede kr.

23-01-2019 Cirkulær Asfalt v. Lotte Regel Josephsen10



facebook.com/ twitter.com/

YITGroup

linkedin.com/

company/yit

instagram.com/ yitgroup.com

Tak for i dag


