
Afstandskrav 
- Nedsivning af regnvand  



Afstandskrav ved nedsivning af regnvand 

Der findes forskellige afstandskrav, som skal overholdes, n¬r du skal nedsive regnvand. Nogle af af-

standskravene er fastsat ved lov, andre er vejledende krav. Afstandskravene er fastsat for at passe p¬  

bygninger, vandlßb og sßer.  

I Spildevandsbekendtgßrelsen findes der afstandskrav til drikkevandsboringer og til vandlßb, sßer og  

havet. Her er der krav om en afstand p¬ 25 meter - det er lov. 

I Bygningsreglementet findes et krav om, at nedsivning af regnvand ikke m¬ medfßre skade p¬ bygninger, 

men der er ikke lovgivet om, hvor stor en afstand der skal vÞre. Siden 1977 har man anvendt de samme 

vejledende afstandskrav mellem et nedsivningsanlÞg for regnvand og bygninger: 

¶ Beboelse b¬de med/uden kÞlder  5 meter 

¶ Anden bygning med kÞlder   5 meter 

¶ Skure, garager m.v.    2 meter 

¶ Skel       2 meter 

¶ Offentlig vej     3 meter 

Ud over afstandskrav, er det ogs¬ hensigtsmÞssigt at se p¬, hvordan terrÞnet er rundt om en bebyggel-

se. TerrÞnet skal hÞlde vÞk fra bygningen, s¬ regnvandet ikke lßber ind mod huset.  


