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lgangveerende Elforsk projekt
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INSTITUT

Ventilationsprincippet i etageboliger bestar i dag i overvejende grad af naturlig ventilation gennem

aftraekskanaler (primeert i byggerier opfart far 1982) og med kontroludsugning i alle etageboligbyggerier opfart
efter 1982.

Ventilationssystemer i etagebyggeri har generelt faste luftmaengder pr. badeveerelse,
toilet og kakken uden hensyntagen til boligens stgrrelse, antal beboere og dermed
benyttelsesgrad. Der tages ikke hensyn til boliger med lav og varierende belastning eller
boliger hvor kravet til luftmaengder medfarer et luftskifte som langt overstiger
lovgivningens krav pa 0,5 gange pr. time.

Tidligere undersggelser har vist, at der er en besparelse pa ca. 30 % pa varme (685
GWHhar) og el (50GWHhar) ved behovsstyring af kontroludsugningsanlaeg i den
eksisterende bygningsmasse for etageboliger
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Lasning

A Let at installere A 'j
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A Batteridrevet lgsning
A Batteritid pa minimum et ar
A Ingen installatar/elektriker er ngdvendig
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Formal
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Projektet udvikler en ny energieffektiv staldventilator serie LPC-e til bade
skorstensventilation og gavlventilation. Serien omfatter tre ventilatorer som
SKOVselv producerer til forskel fra nuveerende program hvor den
sammenseettes af komponenter fra underleverandgrer:

2650 (15.000 m3/h, 20Pa, 1100-1300 omdr.)
2800 (25.000 m3/h, 20Pa, 1200 omdr. T uden diffusor)
21400 (60.000 m3/h, 20Pa, 650 omdr.)

Ventilatorserien fokuserer pa det samlede system (stalden, indeklimaet,
systemlgsningen og komponenterne).



Baggrund, tendenser og problemstillinger

Ecodesign + her star vi nu (SMO) TEKNOLOGISK
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Nye udfordringer til BEP VS Arbejdsomrade
Skov gnsker egenproduceret ventilator serie
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Sammenfatning af resultater
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Udvikling og optimering af nyt vingedesign
Udvikling af ventilatorer med en stejl karakteristisk akseleffekt
og PM-motor samt styring

Indirekte indikation af flow og trykydelse ud fra akseleffekt og
omdrejningstal

A Styringen af ventilatorens ydelse iht. det samlede system og
gnskede indeklima

A Treekning af spjeeld undgéas
Dataopsamling til driftsovervagning og styring
Dataopsamling til diagnosticering og optimeringaf SKOV 6 s
globale service vialoT
Dimensioneringsveerktgj
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Danskproduceret omkostnings og
energieffektivt 10T stald ventilator serie LPG
e

Ventilation

Ny vinge

Ny motor

Ny styring (flow + tryk + indeklima)
Dimensionering og simuleringsveerktgj
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Succeskriterie etbesparelse pa 40% med en
TBT under 2 ar 100%
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Tilstandsbaseret ventilationskontrol
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ktg_IDA_VEO3_PI15

2010Pa 16.3°C
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Styresignaler

Gateway

Backbone

Data Energy Lab
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Vejr data

Konvektorgrav

Naturlig
venlilalicy

Mekanisk ventilation m/u keling
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Mekanisk ventilation, indblaesning

Avanceret preediktiv
styring
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Udnyttelse af sol-celle-elektricitet i batterier og varmepumpe i énfamiliehus

Projektet er stgttet af Elforsk € eLroRsK

udfgrt af Teknologisk Institu: 8 e Lithium Balance [Eumumsmc 1 Nilan A/S®NAN
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Lader og
inverter
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nverter - Husholdningsfor
vekselrett brug —4.000
' kWh
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El-nettet — 400 V AC =

Smart

6 kW Varmepumpe til elmaler
rumvarme (250 liter Rumvarme
buffer) og brugsvand 10.000 kWh
(180 liter)

Li-ion
batteri
48 V
4,8
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