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ERFARINGER MED INSTALLATION AF  ROTTESPÆRRER I 
STIKLEDNINGER

• Rapporten handler mest om de erfaringer, der er gjort med 
forundersøgelser, installation og vedligeholdelse af 
rottespærrer i stikledninger







FORUNDERSØGELSER

• Tegninger

• Dæksler - kan de løftes? Er de ført til terræn?

• Visuel inspektion af brønden (ingen vand, 
indsnævringer, bøjninger)

• Aflejringer i brønden kan betyde lunker ved brønden 
eller lille fald på ledningen

• Hvor stor er vandstrømmen (4 l wc)

• Vil kapaciteten være OK ved monsterregn?

• Hvor kan spærren sidde?



HVOR I BRØNDEN SKAL ROTTESPÆRREN SIDDE?

• I tilløbet

• Nem at fjerne ved tilstopning

• Evt. rotter løber ikke rundt i hele systemet.

• Spulefirmaer kommer ”ikke til at spule ind i spærren”

• I afløbet

• Færre spærrer

• Begyndende tilstopning kan fjernes med  L-stang

• Svært at fjerne spærren ved tilstopning

• Forsyninger vil normalt ikke acceptere en spærre i deres del af ledningssystemet



INGEN ROTTER BAG SPÆRREN - PARCELHUSE

• Parcelhuse: ønske om rottespærre uden rotteproblemer

• Alm. inspektion af alle brønde for tegn på rotter

• Parcelhuse: ønske om rottespærre efter rotteproblemer

• Kom rotterne fra kloakken?

• Er der adgang til systemet fra overfladen (røgprøve)

• Problemet skal være løst, elles er spærren nytteløs



INGEN ROTTER BAG SPÆRREN - STØRRE SYSTEMER

• Afpropning af døde stik

• Inspektion af alle brønde samt nedsætning af ugiftige kloakblokke

• TV-inspektion (kan ikke laves i hele systemet)

• TV-inspektion og spul, hvor man spuler bag fra og ser om der 
kommer rotter frem



KONTROL AF INSTALLATION

• De fleste spærrer kan installeres fra terræn

• Placering kan kontrolleres med kamera

• Sidder den korrekt?

• Er der huller rundt om spærren, som rotter kan komme igennem?

• Kontrol af om klapper kan bevæges med L-stang

• Kan ikke installeres fra terræn i brønde der er dybere end 4-5 m

• Husk instruktion i, hvad der må puttes i kloakken



TJEKSKEMA TIL KLS-SYSTEMET



Mærkning i brønden er ikke et 
krav, men en god ide



HVOR MANGE ROTTESPÆRRER SKAL DER VÆRE I STORE 
LEDNINGSSYSTEMER?



TILSTOPNINGER

Tilstopninger kan ske:

• Forkert montage

• For lidt fald på ledningerne

• Lunke på ledningssystemet

• For små afløbsstrømme

Ved gentagne tilstopninger er systemet formentlig ikke egnet til en rottespærre



DRIFTSVEJLEDNING TIL KUNDEN



ROTTER OG SEPARATE REGNVANDSLEDNINGER

• Eksempler på store problemer, hvor der er 
separeret inde på grunden, men hovedledningen 
stadig er fællessystem

• Separate regnvandsledning i et fællessystem

• Vurder om det er et rotteplaget område, eller sæt 
rottespærre som ekstra sikkerhed



ROTTER OG LAR-ANLÆG

• Skjulesteder, vand og mad

• Der er afkoblinger til det gamle ledningssystem 
- Er de afproppet?

• Er der nødoverløb ved mosterregn? 
– så skal der rottespærre på



LÆS NÆRMERE I ANVISNINGEN

• Forundersøgelser

• Vedligehold

• Rotter og reparation af hovedkloakker

• Rotter og LAR-anlæg

• Rotter og omfangsdræn

• Tjeklister

• Foldere

• Lovgrundlag

• Rotter og smitterisiko

• Hvem ejer skelbrønden 

• Sikkerhed ved kloakarbejde

• Oversigt over rottespærrer



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
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