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med MTCV og CCR2+
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MTCV til Balancering
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Ulemper ved ikke-balancerede brugvandssystemer
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Statisk indregulering er ikke nok

Statisk indregulering sikrer ikke korrekt 
cirkulationstemperatur pga.

• Ændrede dynamiske trykforhold ved forbrug af vand

• Kompliceret hydraulisk beregning

• Besværlig indregulering

• Ændrede trykforhold over tid pga. belægninger, 
kalkudfældning, biofilm mv.
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Statisk indregulering er ikke den rigtige 
løsning til balancering af cirkulationen 
på brugsvandssystemer
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Termostatisk indregulering med MTCV
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Termostatisk indregulering sikrer korrekt 
cirkulationstemperatur under alle forhold:

• ændrede dynamiske trykforhold ved forbrug

• Nemmere hydraulisk beregning

• Nem indregulering/indstilling

• Automatisk kompensering for ændrede trykforhold i 
cirkulation pga. kalkudfældning, belægning, biofilm mv.

• Bedre driftsøkonomi

https://www.youtube.com/watch?v=n-WlQWwZwBQ


MTCV til Desinfektion
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Høj temperature er den nemmeste og mest sikre måde at desinficere BV-
systemer (65ºC slår Legionella ned på ~11 minutes)

Bekæmpelse af Legionella
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Danfoss MTCV findes i 3 forskellige versioner

MTCV version A

- til termostatisk 
indregulering i 
området 35-60°C
 

MTCV version B

- som version A, og 
med selvvirkende 
desinfektion funktion 
ved cirkulations-
temperatur over 65°C

MTCV version C og CCR2+

- som version A og med elektrisk 
styret desinfektionprocess og 
mulighed for temperaturmåling 
/dokumentation 

Presenter Notes
Presentation Notes
The hot water valve MTCV is different from the other balancing valves, because it provides thermostatic balance.The MTCV is a thermostatic, self-acting, proportional valve. It provides thermostatic balancing of hot-water systems within the temperature range of 35 - 60 degrees C.��The basic version (A) provides a thermostatic balancing function within the temperature range 35 - 60 degrees C. For systems where periodical thermal disinfection is required (disinfection against legionella bacteria) the basic valve can easily be upgraded with the following modules:�- An automatic (self-acting) thermal disinfection module - version B. (up to 8 risers)�- An electronically controlled automatic disinfection module - version C.�
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MTCV Temperaturforløb version A, B og C
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Assemble and install 
MTCV-C valve on 
return circulation 

pipe

1

Connect via PC or 
Mobile device to  

CCR2+ and 
configurate it in 
CCR2+ browser

5

Mount TWA-A 24 V 
NC actuator and 
ESMB (PT1000) 

sensor 

3

Set temperature     
on MTCV

2

Wire CCR2+ 
Controller

4

MTCV-C med CCR2+ Elektronisk regulator
Montering, Installation og opsætning
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Danfoss CCR2+

ECL310

Applikation med MTCV-C og CCR2+
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Indstilling af desinfektions-temperaturer og tider via lokal web-browser

Presenter Notes
Presentation Notes
Web-browser på CCR2+Tilgåes via Wi-fi, Netledning, eller bluetooth
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Desinfektions-tider 

CCR2+ foreslår nødvendig desinfektionstid for en indstillet 
temperatur. Det er ikke muligt at indstille en for kort 
desinfektionstid

Indstil ønsket 
temp

CCR2+ 
Foreslår selv
minimum tid
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Brugsvandsproduktion med sikring af tilstrækkelig høj
brugsvandstemperatur til desinfektionsproces, med EL-patron

Presenter Notes
Presentation Notes
ECL applikationsnøgle A376.5 med EL-patron tilskud i beholder.Mulighed for ”Sommerudkobling” / el-drift af beholder
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Spørgsmål ?
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