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Hvem er jeg? 
Mit navn er Maria Preilev Hansen

Uddannet miljøingeniør fra DTU og NTNU (2016-2022). 

Speciale indenfor affaldshåndtering og LCA. 

Tidligere KMA medarbejder i nedrivningsfirmaet G. 
Tscherning (2019-2022). 

Medlem af Byggeriets Samfundsansvar Unge Advirsory
Board (UAB) (2021-)

LCA-konsulent på Teknologisk Institut (2022-)

Publiceret snart 8 produkt EPD’er og 3 branche EPD’er



Indhold 

- Hvad er en LCA og en EPD?

- Hvordan kan resultaterne for kanaler og aggregater bruges?

- Hvad kan vi lære af arbejdet?

.



Hvad er en LCA?

.



Livscyklusvurderinger 
(LCA’er)

Afdækker livscyklussen af et 
produkt eller system

Kortlægning af
miljøpåvirkninger

Alle inputs og outputs 
medregnes



Hvilke standarder
gælder

LCA’er udarbejdes i henhold til en
række ISO standarder

ISO 14044: Krav og vejledning til LCA’er

ISO 14040: Principper og struktur af
LCA’er

Specifikke standarder findes til
undergrupper af LCA’er, såsom EPD’er 
i EN 15804

Product-specifikke standarder findes
for EPD’er, kaldet Product Category 
Rules (PCR)



Hvad er en EPD?

.



Hvad er en miljøvaredeklaration (EPD)

En produktdeklaration
Dokumenterer 

relevante egenskaber 
for et produkt

Miljøegenskaber 
baseret på udledninger 

og ressourceforbrug 
beregnes og deklareres

Ikke et kvalitetsstempel, 
men en deklaration.

Uddrag af resultater fra 
en LCA

Verificeret af uvildig 3.-
part

Gyldig i op til 5 år
Anvendes både direkte 

og som led i LCA på 
bygningsniveau



Hvilke typer af EPD’er findes

Produkt-specifikke EPD’er

• Mest udbredte type

• En producent laver sin egen 
EPD

Branche-EPD’er

• En branche går sammen om 
at lave EPD’er

• Dækker branchens 
gennemsnitlige produkt

• Mindre præcis men kan 
bruges af alle

Projekt-specifikke EPD’er

• En type af EPD’er der kan 
udarbejdes fra EPD-værktøjer

• Gældende for et specifikt 
produkt, til et specifikt 
projekt

• Kræver at der ligger en 
produkt-EPD til grund, 
udarbejdet fra et EPD-
værktøj





Hvad viser resultaterne?

.



Værdien af en EPD – og 
ikke mindst LCA’en

Man kan ikke få en EPD uden også at få en LCA

Værdien af EPD’en er kommunikation af verificerede data, uden at røbe
fortrolige eller følsomme oplysninger

EPD’en indgår direkte i andre dele af værdikæden, som Bygnings-LCA’er, 
tilbud/udbud, certificeringsordninger eller andre krav fra nuværende
eller fremtidige kunder

LCA’en kan i høj grad bruges til at produktionsoptimere, ændre
materialevalg, eller tage andre tiltag til forbedring af miljøprofilen, på
baggrund af resultaterne indeholdt i LCA-rapporten.

Dokumentere det gode produkt, og fordelene sammenlignet med 
konkurrenter



Miljøparametrene i en EPD
• Global warming (GWP)

• Global warming fossil (GWPf)

• Global warming biogenic (GWPb)

• Global warming land use and land use change (GWPluluc)

• Ozone depletion (ODP)

• Acidification for soil and water (AP)

• Eutrophication fresh water (EP F)

• Eutrophication marine (EP M)

• Eutrophication terrestrial (EP T)

• Photochemical ozone creation (POCP)

• Depletion of abiotic resources-elements (ADPe)

• Depletion of abiotic resources-fossil fuels (ADPf)

• Water use (WDP)

• Particulate matter (PM)

• Ionizing radiation (IRP)

• Eco toxicity freshwater (ETP-fw)

• Human toxicity cancer effect (HTP-c)

• Human toxicity non cancer effect (HTP-nc)

• Soil quality (SQP)

• Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy 
resources used as raw materials (PERE)

• Use of renewable primary energy resources used as raw materials (PERM)

• Total use of renewable primary energy resources (PERT)

• Use of non-renewable primary energy excluding non-renewable primary 
energy resources used as raw materials (PENRE)

• Use of non-renewable primary energy resources used as raw materials 
(PENRM)

• Total use of non-renewable primary energy resources (PENRT)

• Use of secondary material (SM)

• Use of renewable secondary fuels (RSF)

• Use of non-renewable secondary fuels (NRSF)

• Net use of fresh water (FW)

• Hazardous waste disposed (HWD)

• Non-hazardous waste disposed (NHWD)

• Radioactive waste disposed (RWD)

• Components for re-use (CRU)

• Materials for recycling (MFR)

• Materials for energy recovery (MER)

• Exported electrical energy (EEE)

• Exported thermal energy (EET)



Eksempel på anvendelsen 
af en VELTEK EPD
1. Der søges miljødata for kanaler

2. Branchen har udgivet en gyldig EPD efter gældende regler

3. Der skal sikres det at den valgte kanal er omfattet EPD’ens anvendelsesområde med 

hensyn til leverandør og egenskaber og udformning

4. Den deklarerede enhed i EPD er 1 kg kanal, og derfor skal denne enhed ganges op 

med materialemængden der vil blive brugt i hele projektet, for at klimapåvirkningen 

omregnes korrekt

5. Dernæst kan klimapåvirkning af de relevante moduler overtages i bygningens 

klimaberegning

6. Her vises to formater af klimapåvirkning (GWP) afhængigt af hvilken version af 

standarden EPD’en er baseret på

7. Levetider skal bestemmes i henhold til BUILD-rapport 2021:32

https://build.dk/Pages/BUILD-levetidstabel.aspx


Eksempel på andelen af
CO2 en AHU udgør i en
bygning på 1000m2
1. I en bygning på 1000 m2 skal der bruges en AHU med en luftstrøm

på 3000 m2

2. Ifølge Branche-EPD’en for en lille AHU med en luftstrøm på 3000 
m2 udleder den i produktionsfasen (A1-A3) 3550 kg CO2-eq/stk

3. Ifølge EPD’en indeholder resultaterne alle elementer i AHU’en, men 
brugsfasen er ikke med. 

4. AHU’en har en levetid på 25 år, og med en betragtningsperiode skal
på 50 år, så må produktionen medregnes to gange. 

5. Den samlede miljøpåvirkning fra AHU’en med en luftstrøm på 3000 
m2 bliver da: 

6. Denne beregning indeholder ikke udskiftninger af eventuelle filtre
eller andet som må udskiftes/repareres i produktets livscyklus. 



AHU 3000 m3/time – hvilke processer påvirker miljøet 
mest?
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Fælles konklusion: Tiltag for at 
produktionsfasen får en lavere
miljøpåvirkning

❑Vedvarende energikilder

❑Indkøb af stål med større indhold af genanvendt stål, da 
genanvendt materiale indgår med nul miljøpåvirkninger

❑Indkøb af aluminium med større indhold af genanvendt
aluminium, da genanvendt materiale indgår med nul
miljøpåvirkninger

❑Indkøb af metaldele fra producent med bedre energi mix

❑Indkøb af flest mulige materialer fra samme leverandør



Fokuspunkter til udarbejdelsen af en ny EPD

.





Erfaringer fra tidligere arbejde med 
EPD
❑Energiforbrug og varme er hurtige data at finde

❑Affaldsfraktioner kan være meget generelle og uspecificeret i
produktionen men skal være specifik i EPD’en

❑Produktionsmængder er afgørende for resultatet

❑Indhentning af information og data fra underleverandører er 
en begrænsende faktor

❑Data kan med fordel grupperes på materialer og funktion eller
som komponenter (Stk. og masse angives). 

.



Definition / Afgrænsning



Fokuspunkter fra tilsvarende EPD’er

❑EPD’er på andre ventilationssystemer benytter sig af forskellige deklareret enheder: 
Enten per styk og med forskellig luftstrøm eller givet ved en masse

❑Der er i de publicerede EPD’er, kun i mindre grad beskrevet hvilke komponenter der 
er medtaget i resultaterne. 

❑Usikkerhed omkring detaljegrad af dataindsamling.

❑Vi har foreløbigt ikke regnet på klimapåvirkninger fra installation og brugsfasen. Vi 
mangler både data og erfaring. 

❑Mange generiske data er fra Tyskland eller andre Europæriske lande og den 
nuværende generiske miljøpåvirkning fra AHU’er er sat ALT for lavt!

.



Tak fra mig

Maria Preilev Hansen, mail: mpha@teknologisk.dk, telefon: +45 7220 2229

.

mailto:mpha@teknologisk.dk

	Slide 1: Miljøvaredeklaration (EPD) for kanalsystemer og aggregater
	Slide 2: Hvem er jeg? 
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5: Livscyklusvurderinger (LCA’er)
	Slide 6: Hvilke standarder gælder
	Slide 7
	Slide 8: Hvad er en miljøvaredeklaration (EPD)
	Slide 9: Hvilke typer af EPD’er findes
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12: Værdien af en EPD – og ikke mindst LCA’en
	Slide 13: Miljøparametrene i en EPD
	Slide 14: Eksempel på anvendelsen af en VELTEK EPD
	Slide 15: Eksempel på andelen af CO2 en AHU udgør i en bygning på 1000m2
	Slide 16: AHU 3000 m3/time – hvilke processer påvirker miljøet mest?
	Slide 17: Fælles konklusion: Tiltag for at produktionsfasen får en lavere miljøpåvirkning
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20: Erfaringer fra tidligere arbejde med EPD
	Slide 21
	Slide 22: Fokuspunkter fra tilsvarende EPD’er
	Slide 23

